
In=

NYM-5x6 no GS2.2
gr.12L=10m

Potenciālu
izlīdzinošā
kopne

25A

Rz<4.0 omi
(pieslēgt pie proj.
galvenās potenciālu 
izlīdzināšanas kopnes)

Pārsprieguma aiz.
V20-B+C/3-NPE

Uz iekārtām, kuras
var nokļūt zem sprieguma

2.1-2.15 balsti
Ārejais apgaismojums Nr.13

C10A
1

4
C10A

1

2
C10A

1 1

1

1

5 NYY-J-5x6 P=1.5kW
I=2.3AL=160m

6
C10A

1

7
C10A

1

5
C10A

1 1

1

1

5

9
C10A

1

10
C10A

1

8
C10A

1 1

1

1

5

In=
KM3

16A

In=
KM2

16A

In=
KM1

16A

12
C10A

1

13
C10A

1

11
C10A

1 1

1

1

5

In=
KM4

16A

6.1-6.5 balsti
Ārejais apgaismojums Nr.3NYY-J-5x6 P=0.3kW

I=0.5AL=30m

PR

C1

relejs

S1

R

A

N

N

laika

0 N
C2

KM
230V,
16A

Vadības bloks A.1

11
C6A

TAS1
IP44
V/A

karoga mastu apgaismojums
4.1-4.9 balsti
Ārejais apgaismojums Nr.2NYY-J-5x6 P=1.2kW

I=1.9AL=80m

PE

1

N

kopni "N" izolēt
no sadalnes korpusa

14
C6A

COS =
I =A.

k     =vien.

P =a

P =u 3.0 kW
1.0

3.0kW
0.93

4.7A

rezerve

rezerve

1.K
Ā
R
T
A

 A
ustrum

latgales Profesionālās vidusskolas m
ācību korpusa

rekonstrukcija un pārtikas laboratoriju jaunbūve V
aroņu ielā 11a, R

ēzeknē
(kadastra apz. 2100 003 0515 001)
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