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1. VISPARIGAS ZINAS PAR BUVI

Vispariga informacija:

Blve

Kopéjais apbaves laukums
Kopéjais bavtilpums
Kopéja platiba

Bives izmantoSanas veids

Kapitalitates grupa
Ekspluatacijas uzsakSanas gads
Fiziskais nolietojums

Konstruktivo elementu apraksts:

Pamati

Arsienas/ iek3sienas

Pagraba parsegums

Starpstavu parsegums

Jumta nesos$a konstrukcija un segums

Visparigie dati par eku ieguati pec baves tehniskas inventarizacijas lietas Nr. 21000030515003-01

(izdota 2006.gada 03.apr1ln).

Ekas situacijas planu, novietojumu zemesgabala un teritorijas planojumu skatit 1.pielikuma 1 un

2. attéla.

Piecu stavu eka ar pagrabu zem ékas
1328,9 m2
18213 mj
4799,2 m"
1260 - Skolas, universitates un zinatniskas
pétniecibas ékas
Il (otrd)
1975.
.35%

Lentveida, no saliekamiem dzelzsbetona
pamatu blokiem, madrétiem cementa java.
Nesosas sienas - kiegelu mara Skérssienas,
38 un 51 cm biezuma.

PaSnesosas arsienas - gazbetonu sienu paneli
25 cm biezuma.

Nenesosas iekSsienas -kiegelu maris 12 cm
biezuma.

Saliekamo dobto dzelzsbetona panelu
parsegums.

Saliekamo dobto dzelzsbetona panelu
parsegums.

Saliekamo dobto dzelzsbetona panelu
parsegums un rullu materiala segums.

Ekas visparigo planojumu skatit 1.pielikuma 3., 4. un 5. attéla.



2. BUVES KONSTRUKCIJU ELEMENTU NOVERTEJUMS

Tika veikta baves vizuala tehniska apsekoSana nesoSajam konstrukcijam un dalai inzeniertiklu.
ApsekoSanas gaita tika piefikséti vizuali redzamie bojajumi (plaisas, korozija, izdrupumi u.t.t.)
apjomam, kas saistits ar uzdoto uzdevumu - pasotitdgja vélmi veikt ékas siltinaSanu pieverSot
uzmanibu sekojosam mezgliem:

arsienu siltinasana,
logu un durvju nomaina,
- jumta siltinaSana,
- cokola siltinasana,
pagraba griestu siltinaSanu,
. uc.
Katra no dalam ir apkopota informacija par attiecigajiem eékas elementiem un inZeniertiklu stavokli
un apkopoti secinajumi par veicamajiem pasakumiem neatbilstibu novéerdanai.

Ja tiek planots palielinat slodzi uz esoSajam ékas konstrukcijam, konsultéties ar
bavprojekta izstradatajiem.

2.1. APSEKOJAMIE ELEMENTI

2.1.1.  Pamati
Pamati lentveida, no saliekamiem dzelzsbetona pamatu blokiem ar bloku platumu
40cm un augstumu 60 cm, kas muréti cementa java.
ApsekoSanas laika netika novérotas dens migracijas pédas no pamatiem uz sienam.
Pamatu kopejais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

2.1.2. Pagraba sienas
Pagraba sienas veido saliekamie dzelzsbetona pamatu bloki, kas ir pamatu turpindjums,
maréti cementa java, ka arT sarkano caurumoto mala kiegelu maris, maréts cementa
java (1.pielikums 6.att.). Dzelzsbetona bloku platums 40 cm un augstums 60 cm. Bloki
apmesti un krasoti. lekSsienu apmetuma nav noverotas batiskas plaisas vai izdrupumi.
Arpusé eso$ajam apmetumam vietam novérots smalku plaisu tikls, ka ari vietam
noveroti izdrupumi un atsevisSkas vietas ir vérojama pagraba kiegelu mira virsmas
korozija un apmetuma izdrupumi (l.pielikums 6., 8. un 9.att.) zona, kas saskaras ar
virszemi - Kkiegelu virsmas izdrup$ana ddens un sala ietekmé, tam par iemeslu varétu
bat - neeso3a vai bojata vertikala hidroizolacija, ka ari pastiprinata adens migracija dél
bojatas vai neesosas drendzas un notektdenu sistémas.
Pagraba, vieta kur gar sienu iet kanalizacijas caurule, vérojami adens raditi bojajumi,
kas liek secinat, ka eso%a €kas kanalizacijas sistéma ir nebliva un fiziski nokalpojusi
(1.pielikums 7.att.).
Apmale pa ékas perimetru betonéta (1.pielikums 6., 8. un 9.att.), taja ir vérojama
betona virsmas korozija, ta ir saplaisajusi, vietam iesédusies un atseviskas vietas tai ir
tendence atvirzities no ékas, tadejadi veidojot iespéju nokriSniem pieklat pamatiem un
pagrabam.
Rekonstrukcijas gaita paredzét plaksnisu vai brugakmens apmali, nav ieteicams apmali
ap éku betonét vai asfaltét, k& ari paredzét lietus 0dens novadsistémas izveidi vai
remontu, lai nokriSnu ddens tiktu aizvadits prom no ékas un pamatiem.
Cokols ékas garenfasadés no apmales -93 cm un ieravums -3,5 cm, gala fasadei
cokola augstums no apmales -122 cm, ieravums -4 cm.



2.1.3.

2.14.

2.1.5.

2.1.6.

Pagrabu sienu stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

Pagraba parsegums

Pagraba parsegumu veido saliekama tipa dobumotie dzelzsbetona parseguma paneli ar
platumu 150 cm un biezumu 22 cm, kas balstiti uz ailu parsedzém un dzelzsbetona
pamatu/pagraba sienu blokiem. Par dzelzsbetona parsedzém kalpo gatava tipa
parsedzes, kas liktas kopad pa trim, vienas parsedzes izméri ~12x21(h) cm. Panelu
apakSas horizontalais Itmenis ir ar minimalam novirzém. Atseviskas dalas vérojami
panelu Suvju aizpildijumu izdrupumi. Vietd, kur cauri parsegumam iet kanalizacijas
caurule, verojami Gdens raditi bojajumi (1.pielikums 7.att.), kas liecina par fiziski
nolietojusos un neblivu ékas kanalizacijas sistemu.

Pagraba parseguma panelu un siju kopéjais stavoklis vertéjams ka apmierinoss.

Starpstavu parsegums

Starpstavu parsegumu veido saliekama lipa dobumotie dzelzsbetona parseguma paneli,
kas balstiti uz parsedzém, sijam un kiegelu sienam. Par sijam kalpo tris kopa saliktas
dzelzsbetona sijas. Parseguma panelu platums 150 cm ar augstumu 22 cm. Panelu
apaksas horizontalais limenis ir ar minimalam novirzém. Atseviskas dalas vérojami
panelu Suvju aizpildijuma izdrupumi un plaisas apdaré. Rekonstrukcijas gaita ieteicams
paredzét (izvertét iespéju) risindjumus panelu estétiska izskata uzlaboSanai.

1.stava aktu zales parsegums balstas uz sijam, kas talak slodzi parnes uz kolonnam un
mara.

Starpstavu parseguma panelu un siju kopéjais stavoklis vértejams ka apmierinoss.

Sienas

Ekas neso$o karkasu veido neso3as kiegelu 3kérssienas, uz kuram balstas dobumotie
dzelzsbetona parseguma paneli un dzelzsbetona sijas, Skérssienu laidums ~6 m. Gala
fasades marétas no caurumotiem mala kiegeliem cementa java (1.pielikums Il.att.).
Atseviskas Kiegelu sienu dalas 1.stava, ka ari paSnesosas arsienas visa ékas augstuma
apmestas, ka arT apmestas ir iek3gjas kiegelu sienas - gan neso$as, gan pasnesosas.
PaSneso$as garensienas - gazbetona sienu paneli 25 cm biezuma. Panelu
aizsargkrasojums fiziski novecojis un atlupis, kas savukart var sekmét tidens noklasanu
materiala un talak veicinat materiala un stiegrojuma koroziju. l.stava gaitena un aktu
zales parsegums balstas uz sijam, kas talak slodzi parnes uz kolonnam - siju izmers
gaitenT 22,5x21(h) cm, kolonnu izmérs gaiteni 40x40 cm un aktu zale 60x74 cm.
Atseviskiem sienu gazbetona paneliem vérojami izdrupumi (1.pielikums 12.att.), kas
var sekmét sienu panelu stiegrojuma koroziju un panelu nonakSanu avarijas stavokilr.
Kiegelu siena vérojama slipa plaisa, kas vérsta uz augSu un pusé sienas apstdjas
(1.pielikums 23.att.).

Péc apsaimniekotaja teikta, pa védkanalu starp 1.stdva aktu zali un saimniecibas telpu
ir vérojama intensiva mitruma tecéSana (1.pielikums 5.att.), kas var but saistita ar
bojatu ventilacijas Sahtu. Remontdarbu laika nepiecieSams precizét bojajumu veidu un
apjomu.

Pédéjas rindas sienu paneli nosegti ar skarda loksném (1.pielikums 13.att.).

Kopéjais sienu stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

Ailu parsedzes
Parsvara arsiends €kas garenvirziena par logu parsedzém kalpo gazbetona arsienu
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paneli, kuros stiprinati logu bloki. AtseviSskos ékas fragmentos ar laidumu 6 m par
parsedzém kalpo saliekama tipa dzelzsbetona parsedzes ar augstumu -30 cm
(1.pielikums Il.att.). Kapnu telpas un gala sienas par ailu parsedzem kalpo gatava tipa
dzelzsbetona ailu parsedzes ar augstumu ~20cm un balstijumu siena -20 lidz ~25cm.
Atseviskos gazbetona sienu panelos virs logiem vérojami izdrupumi, kas var veicinat
talaku panela koroziju (1.pielikums 12.att.).

lekStelpas par ailu parsedzém kalpo tris kopa saliktas saliekama dzelzsbetona tipa
parsedzes ar izmériem ~12x21(h) cm.

Parsedzu precizu stavokli precizét rekonstrukcijas gaita.

Kopéjais ailu parsedzu stavoklis vértéjams, ka apmierinoss.

Gridu segumi

Pagraba grida

Klona grida veidota uz grunts, ka ari blietétas grunts grida. Klona grida novérojamas
plaisas un izdrupumi.

Gridas seguma kopéjais stavoklis vertéjams ka neapmierino$s un savu laiku nokalpojis.
Pagraba gridas segums principa nolietots, izskatit iespéju to atjaunot péc lietus Gdens
sistémas un drenazas sakartosanas.

Starpstavu grida gaitenos

1.stava gridas segums gaitenos un atseviskas telpas veidots no keramikas flizu klajuma,
flizes vietam nodiluSas un iesédusas - nelidzens flizu segums (1.pielikums 14.att.).
Parejos stavos par gridas segumu kalpo krasots dabiga linoleja segums. Seguma
redzamas savienojuma Suves un materiala nodilums (l.pielikums 15.att.).

Gridas segums gaitenos morali un fiziski nolietots. Rekonstrukcijas gaita ieteicams
paredzet (izvertét iespéju) gridas seguma materiala nomainu pret masdienam
atbilstosu.

Dzivojamo platibu (istabu) grida

Dienesta viesnicu istabas par gridas segumu kalpo kréasots dabigad linoleja segums.
Seguma redzamas savienojuma Suves un materiala nodilums. Gridas seguma stavoklis
uzskatams par neapmierinoSu un savu laiku nokalpojusu. Rekonstrukcijas gaita
ieteicams paredzet (izvertét iespéju) gridas segumu nomainu pret masdienam
atbilstosu.

Logu un durvju ailu aizpildtjumi

Logu ailu aizpildTijums

Logu ailu aizpildijumu galvenokart veido dubulta stiklojuma koka logi (l.pielikums
16.att.). Blivuma nodroSinasanai logu veértnes aizplstas ar celtniecibas putam vai ari
aizpilditas ar gulamo matracu pildijumu. ZA gala fasadé logu ailes aizpilditas stikla
blokiem, kas vietam izdauziti.

Kopéjais esoSo logu stavoklis ir vértéjams ka neapmierino$s - pirmsavarijas stavoklr,
tos nepiecieSams nomaintt.

Durvju ailu aizpildijums

Galvenaja ieejas mezgla koka durvis ar koka délu pildinu vértni (l.pielikums 18.att.).
Saimniecibas un evakuéacijas ardurvis kapnutelpas veidotas no koka délu pildiniem,
vietam tas apSatas ar skardu un krasotas (l.pielikums 9. un Il..att.). Durvim vérojama
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geometrijas novirze no normaliem ekspluatacijas apstakliem - spraugas starp vertni un
aplodu

Istabinu durvis veidotas no koka, koka durvim vérojama ¢geometrijas novirzes no
normaliem ekspluatacijas apstakliem - spraugas starp vértni un aplodu (l.pielikums
17.att.).

Logu ailu un galveno ardurvju aizpildijums atrodas neapmierino$a tehniska stavoklr.
Istabinu koka durvju stavoklis vertéjams ka neapmierino$s un savu laku nokalpojis -
izvertét iespéju esosas durvis nomainit pret jaunam.

Kapnes un kapnu telpas

Galvenas ieejas kapnes DA fasadé

Galvenas ieejas kapnes veidotas no saliekamiem dzelzsbetona kapnu elementiem un
kapnu laukuma (l.pielikums 18.att.). Pakapieniem un kapnu laukumam vérojama
virsmas korozija - kapnu laukumam virsmas izdrupumi un pakapieniem virsmas
izdrupumi, kas atsegusi térauda lenkdzelzi.

Péc pakapienu un kapnu laukuma remontdarbiem kopéjais galveno kapnu stavoklis bus
Vertéjams ka apmierinoss.

Kapnu telpas un képnes

Kapnu telpu sienas marétas no kiegeliem cementajava. Sienas apmestas un nokrasotas.
Kapnu laukumi veidoti no saliekamiem dzelzsbetona kapnu laukumiem, uz kuriem
balstas kapnu laidi. Kapnu laidi - saliekama tipa dzelzsbetona kapnu laidu konstrukcija.
Kapnu laukumu segums - keramikas gridu flizu segums (l.pielikums 20.att.). Kapnu
laukuma seguma vérojami izdrupumi un nodiluma pazimes.

Pakapieniem vérojams nolietojuma pazimes - pakapieni izstaigati ar nenozimigiem
stiru nodrupumiem, ka ar1 vienu piefiksétu lielaku nodrupumu (l.pielikums 19.att.).
Rekonstrukcijas gaita ieteicams veikt remontu kapnu laukumiem un paképieniem -
nomaintt to segumu, ka art veikt remontu nodrupusajam kapnu dalam.

Apsekotaja kapnutelpa starp 3. un 4.stavu piefiksétas plaisas. Plaisa caur kapnu
laukumu starp 3. un 4.stavu (l.pielikums 20.att.). Plaisa, kas iet gar kapnu laidu no 2.
uz 3. stavu. Plaisas ir vérojamas art kapnu telpa no iekSpuses (l.pielikums 21. un
22.att.). Jamin, ka plaisa, kas iet caur kapnu laukumu no kapnu laukuma apakspuses
nav redzama, ka art no arpuses nav redzamas plaisas, kas iet pa kapnu telpas mari, kas
liek domat, ka notikust ékas kustiba ir apstajusies un plaisas attistities neturpinasies,
bet eso$as situacijas kontrolei nepiecieSams izveidot ipSa markas uz eso$ajam
plaisam. GipSa markas nepiecieSams uzlikt uz tira kiegelu mara (attirita no apmetuma).

Kapnes uz pagrabu

Kapném uz pagrabu vérojamas izteikta nodiluma pazimes - betona virskartas
izdrupumi (l.pielikums 24.att.). Remontdarbu laika paredzét iespéju veikt pakapienu
remontu, lai kapnes batu apmierinosa tehniska stavoklr.

Jumta neso$a konstrukcija un segums

Jumta nesosa konstrukcija

Jumta nesoSo konstrukciju veido dobtie dzelzsbetona parseguma paneli ar augstumu
22cm. Panelu apakSas horizontalais limenis ir ar minimalam novirzém. Atseviskas
dalas verojami panelu Suvju aizpildtijuma izdrupumi un plaisas apdaré. Rekonstrukcijas
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gaitd ieteicams paredzét (izvertét iespéju) risinajumus panelu estétiska izskata
uzlaboSanai. Ventilacijas izvadu dalas marétas no mala kiegelu mara. Saskana ar
apsaimniekotaju teikto, ap 1998. gadu €ékai mainits un siltinats jumts. lzvértejot
izpildijumu, var secinat, ka jauna siltumizolacija uzklata uz esosas jumta konstrukcijas,
tadéjadi kopéjais jumta pirags sastada -55 cm. Panelu gali jumta ITmeni nosegti ar
skarda profiliem (l.pielikums 13.att.).

Jumta segums

Parjumta segumu kalpo rullu materials (l.pielikums 13.att.). Jumta materials ieklats
pirms -13 gadiem, pie reizes veikta arf jumta siltindSana ar putuplasta loksném, kas
liktas uz veca jumta seguma. Uz augs$éja stava parseguma paneliem redzami Gdens
raditi bojajumi, kas liek secinat, ka jumta seguma materidls nav blivs (l.pielikums
25.att.).

Lai novérstu Odens caurtecéSanu, nepiecieSams nomainit un kvalitativi ieklat jaunu
jumta seguma materialu.

Kopéjais jumta konstrukciju stavoklis bas vértéjams ka apmierinoss, ja tiks nomainits
un ieklats jauns jumta seguma materials.

Sanmezgli (duSas un tualetes) un virtuves

Par sanmezglu gridas un sienu segumiem kalpo glazétu flizu klajs (l.pielikums 26.att.).
Sanmezglu gridas un sienu flizu Suvés gaisa krasa ar tumsas krasas slanojumiem- kas
daléji ir izskaidrojams ar dzelzs savienojumiem U0dens sastavd, dod dzeltenigo
krasojumu, ka arT ar 3uvju sénite, kas dod melno krasojumu. Suvju sénites klatbitne
var liecinat par Suves materidla nolietoSanos, kas savukart var sekmét idens nonak3anu
tieSa saskarée ar konstrukcijam un attiecigi to bojasanu.

Virtuves gridas segums veidots no krasota dabiga linoleja seguma, kas vietam
atliméjies - noplisis un nodilis. Par virtuvju sienu segumu kalpo glazéts flizu klajs.
Vietam flizes stikétas kopa no vairakam flizém. Suvju horizontalas un vertikalas Iinijas
ir ar nobidi attiecibd pret horizontu un vertikalitati, kas liek doméat par saméra
nekvalitativu flizu klajumu. FIiZu stariem vérojami izdrupumi, kas liek domat par flizu
seguma fizisku nolietojumu (l.pielikums 27.att.).

Apdares elementi sanmezgliem un virtuvém uzskatami par morali un fiziski
novecojusiem un nomainamiem.

leejas mezgli

Galvenais ieejas mezgls DA fasadé

Galvenais ieejas mezgls izpildits ka jumtins, kas balstds uz caurumoto mala kiegelu
mara fragmentiem pie ékas un uz caurumoto mala kiegelu stabiniem pie kapném
(I.pielikums 18.att.). Skata no arpuses uz iekSpusi labas puses balstam pie €kas sienas
ir vérojama vertikala plaisa kiegelu mara fragmenta. Steidzamibas kartd uz plaisas
uzlikt gipSa markas plaisas novéroSanai. Ja plaisa turpina atvérties, nepiecieSams
pieaicinat inZenieri risindjumu izstradasanai. Jumtina dala apSata ar trapecveida profila
jumta seguma materialu, lidz ar to nesoSo konstrukciju stavokli varés precizét tikai
siltinaanas gaita, atsedzot jumta segumu.

Kopéjais konstrukciju stavoklis vertéjams ka apmierino$s.

Kapnutelpu ieejas mezgli ZR fasadé
Konstrukcija ir kapnu telpu sastavdala ar izejam uz ZR fasadi. Konstrukciju veido
saliekama tipa dzelzsbetona konsoles tipa jumtins, kas balstas kiegelu mari
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(1.pielikums 9.att.) un ir no virspuses un saniem apsuti ar cinkoto skardu. Jumtinam ir
izteikts slipums prom no ékas, vélams Sadu kritumu saglabat siltinaSanas gaita.
Dzelzsbetona jumta konstrukcijas apakSpusé vérojama korozija - betona izdrupumi un
stiegrojuma atsegumi (1.pielikums 9.att.), kas var izraisit betona jumta nonakSanu
avarijas stavokli, tam steidzamibas karta nepiecieSams remonts. Precizu jumtina
konstrukciju precizét ékas siltinaSanas gaita, atsedzot attiecigo konstrukciju.
NepiecieSams veikt jumtina remontu.

Péc remonta izdarisanas kapnu telpu ieejas mezglu stavokli varés uzskatit par
apmierinosu.

Saimniecibas ieejas mezgls ZR fasadé

ZR fasadé 1.stava limeni atrodas saimniecibas ieeja. Konstrukciju veido kéapnu
laukums un saliekama tipa dzelzsbetona pakapieni. Kapnu laukumam vérojami betona
virsmas izdrupumi, pakapieniem vérojams izteikts nodilums (1.pielikums 6.att.). Zem
kapnu laukuma eso$ajam kiegelu marim vérojama korozija visd kapnu laukuma
platuma no apmales lidz kapnu laukuma panelim. Jumtinu veidoto konsoles tipa
dzelzsbetona elementi (1.pielikums 28.att.), kas no saniem un virspuses apSati ar
cinkoto skardu. Skarda elementi ar atlocitam malam, kas liek secinat, ka skarda
stiprindjumi nav bijusi pareizi veikti un véja iedarbiba skards ir atlocits.

Kapnu laukumam un pakédpieniem nepiecieSams remonts vai nomaina, péc
remontdarbu veik3anas vai konstrukciju nomainas konstrukciju stavoklis bds véertéjams
ka apmierinoss.

Rezerves izeja no gaitena l.stava

ZA fasadé 1lstava Itment atrodas rezerves izeja no gaitena, kas parveidota par
atsevisSku ieeju uznémuma (1.pielikums 30.att.). Konstrukciju veido kapnu laukums un
saliekama tipa dzelzsbetona pakapieni. Kapnu laukumam vérojami betona virsmas
izdrupumi. Jumtinu veidoto konsoles tipa dzelzsbetona elementi (l.pielikums 30.att.),
kas no saniem un virspuses apSati ar cinkoto skardu.

Tuvak konstmkcija netika apsekota, jo atradas slégta teritorija. Konstrukciju kopéjais
stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

Dekorativas lodzZijas

Dekorativas lodZijas éka veidotas no caurumotajiem dzelzsbetona parseguma
paneliem, kas viena gala balstiti kiegelu sienas, bet otra gala balstas uz mar1 iespilétam
konsolsijam. Dekorativajai lodZijai nav paredzéta uzieSana uz tas - nav durvis.
Principa visiem paneliem ir vérojama stiegrojuma korozija un betona dalas izdrupumi
(I.pielikums 29.att.). Stiegrojuma korozija saistita ar mazo betona aizsargkartu un
apkopes un remonta trukumu ekspluatacijas laika. Virs paneliem betonéta grida ar
kritumu prom no ékas.

Lodziju nesoSo konstrukciju stavoklis varés uzskatit par apmierino3u, ja konstrukcijam
tiks veikts remonts.



2.2.SECINAJUMI UN IETEIKUMI

Veicot objekta apskati konstatéts, ka:

1) Patiesu bojajumu apjomu iespéjams precizét tikai bavniecibas gaitd, atsedzot konstrukcijas.
Apsekojuma aprakstiti bojajumi izlases veida.

2) Ekas pamati atrodas apmierino$a tehniska stavokIi un to pastiprinaana vai batisks remonts nav
nepiecieSams. Pirms ékas siltinaSanas nepiecieSams veikt remontu izdrupuSajam konstrukcijam
un Suvem.

3) Lai nodroSinatu pagraba sienu, pagraba parsegumu, sienu un starpstavu parsegumu normalus
ekspluatacijas apstaklus, nepiecieSams veikt eso$o kanalizacijas, Gdensvadu un ugunsdzésibas
stavvadu remontu vai nomainu.

4) Obligata karta batu jaatjauno drenadzas sistema ap éku, ka art lietus ddenu savakSanas sistéma.
leteicama ar1 batu vertikalas hidroizolacijas atjaunoS$ana.

5) Péc notekddenu un drenazas sisttmas izveidoSanas izveidot apmali ap éku no betona
plaksnitém, ievérojot to, ka kritumam jabat vérstam prom no ékas.

6) Ekas pagraba gridai ieteicams veikt remontu, to ieteicams betonét péc virstidenu novadsistému
un drenazas sakartosanas.

7) Uz esoSajam plaisam nepiecieSams uzlikt gipSa markas plaisu kustibu novéroSanai. Markas
nepiecieSams uzklat steidzamibas kartd, jo tikai ilgaka laika posma iespéjams sekot plaisu
attistibai.

8) Ekas arsienu konstrukcijas - kiegelu mara, pagraba mara un keramzitbetona paneli atrodas
apmierinoSa tehniska stavokli, to pastiprinaSana nav nepiecieSama. Pirms siltindSanas ar
mehaniskiem panémieniem nepiecieSams attirit viegli driposas materialu frakcijas. Péc
attirisanas nepiecieSams veikt panelu un mara remontu, ka tas aprakstits 14.punkta. lzvéloties
siltumizolacijas stiprindjumu ar dibeliem, nemt véra, ka fasadés, kuras konstatéta sienu panelu
un kiegelu sienu virsmas korozija, virséja apdares karta, iespéjams, ir trausla un nenoturiga.

9) Ekas parsegums atrodas apmierino3a tehniska stavokli, ta pastiprinasana vai batisks remonts
nav nepiecieSams. lzvértét iespéju veikt vizualus uzlabojumus.

10) Logu un ardurvju ailu aizpildijums ir fiziski un morali nokalpojis, to nepiecieSams nomaintt.

11) lek3ejo durvju ailu aizpildijumi ir fiziski un morali nokalpojusi un atrodas neapmierinosa
stavokli. Durvju aizpildijumu paredzét nomainit rekonstrukcijas gaita.

12) Gridu segumi ir fiziski un morali novecojusi un tie atrodas neapmierino$a stavokli. Gridas
segumi nomainami rekonstrukcijas gaita.

13) Kopejais kapnu telpu sienu, kapnu laukumu un kapnu laidu stavoklis ir vertéjams ka
apmierino8s, bet kapnutelpas apdare ir fiziski un morali novecojusi. To paredzét atjaunot
rekonstrukcijas gaitd. Kapnutelpa, kurd apsekoSanas laika piefiksétas plaisas, veikt plaisu
attistibas uzraudzibu ilgstosaka laika posma, ka aprakstits 7.punkta.

14) Ailu parsedzém, parseguma paneliem, balkona paneliem, kapnu telpu jumtiniem un jumta
paneliem, kuriem veérojami izdrupumi un stiegru atsegumi, veikt sekojoSas darbibas - ar
mehaniskiem panémieniem attirit betonu un viegli atdalamo stiegrojuma koroziju. Stiegrojums
japarklaj ar antikorozijas sastavu. Betons un stiegrojums janostrada ar grunti virsmu sasaistes
uzlabo8anai. Jauzklaj remonta sastava aizsargkarta. Betonam jauzklaj grunts virsmas sasaistes
uzlaboSanai. Ar remontsastavu aizpilda izdrupuso parsedzu un panelu betonu.

Darbus var veikt saskana ar SIA ,Vincents Polyline” ieteikumiem. Ar mehaniskiem
panémieniem tiek notirits drapoSais betons, ka art viegli atdalo$as frakcijas no stiegram.
Stiegrojums tiek apstradats ar RUST-OFF rasas parveidotaju. Péc tam stiegrojumu parklaj ar
SUPER un cementa maisijumu attiecibd 1:2, tieSi pirms remontsastdva uzklaSanas betona
virsmu un stiegrojumu atkartoti parklagj ar SUPER un cementa maisijumu attieciba 1:2.
Remonta sastavam var izmantot maisijumu ar aptuvenam maisijuma proporcijam - cements 50



kg, SUPER - 8 I1dz 10 1(izmanto Gdens vietd). Precizaku darbu tehnologiju, ka arT maistjumu
sastavu ieprieks saskanot ar SIA ,,Vincents Polyline” specialistiem.

15) Rezerves izeja no gaitena l.stava atrodas neapmierinoa stavokIi un tai nepiecieSams remonts
vai ari konstrukciju elementu pilniga vai daléja nomaina. Betona elementu remontu veikt
analogiski ka noradits 12.punkta.

16) Ekas sanmezgliem - tualetém un vannas istabam, un virtuvém nepiecieams nomainit eso$o
fiziski un morali novecojuso sienu un gridu flizu klaju. Pirms flizu klasanas nepiecieSams uzklat
horizontéalo hidroizolaciju - vélams izmantot kadu no sméréjamajam hidroizolacijam.

EsoSais ékas stavoklis ir apmierino$s, lai batu pielaujami un ekonomiski izdevigi veikt
ékas siltinaSanu. Projekta paredzét risinajumus problému novérSanai, kas aprakstiti nodala
2.2. SECINAJUMI UN IETEIKUMI

ApsekosSanu veica:

BavinzZeniere
LBS sert. Nr. 20-290

Dipi. Ing.
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PIEZIMES

1 Pagraba planojums paradits nosaciti.

2. EsoSas konstrukcijas paraditas informativi.

3. Fasazu piesaistes depess pusém skatit 1.pielikuma 4.attéla.

3.att.
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Pasnesos3as kiegelu iek3sienas
un arsienas

Nesosas kiegelu sienas
Gazbetona sienu paneli ar logiem
Dzelzsbetona sijas / parsedzes

Sanmezgls - tualete un/vai dusa
Dzelzsbetona parseguma paneli

Dzelzsbetona parseguma P3T-1

panelu iekla3anas virziens
PST-3/4
Attéla virziens

Attéla numurs

Stava nr., kura uznemts attéls

Starpstavs (kapnu laukums starp staviem),
kura uznemts attéls

Cokola augstums no apmales/ cokola
dzilums

Rezerves izeja no gaitena

leeja kapnutelpa no ara

Saimniecibas ieeja no ara

Kanalizacijas stavvads

Ugunsdzésibas stavvads

1.pielikums

3.attéls

Aptuvenas adens infiltraciju vietas telpas

I1zteikta kiegelu mara korozija
Gazbetona sienu panelu korozija

Piefikseta stiegru korozija lodziju parseguma
paneliem

Plaisas, kas fiksétas apseko$anas laika
(plaisas nav caurejo$as)

Stava nr., kura fikséta plaisa

Starpstavs (kapnu laukums starp staviem),
kura fikséta plaisa
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1.pielikums

6.att.Saimniecibas ieejas mezgls. Pamati no pamatu blokiem un mala kiegelu mara.
Zem saimniecibas ieejas mezgla vérojama kiegelu mdra virsmas korozija.
Pakapieniem un kapnu laukumam vérojama betona virsmas korozija. Uz ékas apmales
aug zéle.

7.att.Pagraba kanalizacijas stavvads nebllvs un fiziski novecojis.



8.att. Apmalei ap eku vérojama betona virsmas korozija. Vietam apmalei ir tendence
atvirzities prom no eékas. Pamatu apmetuma plaisu tikls.

9.att. Virszemes cokola dala vérojami pamatu apmetuma izdrupumi, ka ari kiegelu
mura virsmas korozija. Konsoles tipa jumtins virs kapnu telpas ieejas.



10.att. 2.stava sienai, kur piegul, ugunsdzésibas adensvads, vérojama mitruma
ietekme, kas norada uz ugunsdzésibas sistémas fizisko nolietojumu un neblivumu.

11 .att. Gala siena no mala kiegelu maris. Parsedzes - dzelzsbetona saliekama tipa.
Arsienas - gazbetona sienu paneli, ka ari vietam kiegelu maris. Garenfasadés kiegelu
mauris balstas uz saliekama tipa dzelzsbetona parsedzém.



12.att. Gazbetona sienu panelu izdrupumi.

13.att.Ruberoida rullu materialajumta segums. Sienu panelu pédéja rinda nosegta ar
skarda profilu. Jumta konstrukcija bez parapeta.



14.att. |.stava gaitena gridas segums keramikas flizes, kas izdilusas un vietam
iesédusas.

15.att. Gaitenu gridas segums - krasots dabigais linolejs ar nodilusu krasojumu, kas
izdilis un atliméjies.



16.att. Dubulta stiklojuma koka logi. Blivuma nodroSindSanai spraugas aizpustas ar
celtniecibas putam.

17.att. Istabinu durvim vérojama geometrijas novirze no normaliem ekspluatacijas
apstakliem - spraugas starp vértni un aplodu.



18.att. Galvenas ieejas mezgls. Nodilusi pakapieni. Labas puses kiegelu sienas
fragmenta vérojama vertikala plaisa.

19.att. Pakapieniem vérojami izdrupumi un virsmas materialu izdilums.



20.att. Kapnu laukumu gridas segums - keramikas gridas flizes. Plaisa kapnu laukuma
starp 3. un 4. stavu.

21.att. Plaisa kapnu telpas iek3siena.









26.att. Sanmezgla gndu un sienas klaj glazétu flizu segums. FITZu Suves dzeltemgas
un ar melniem izslanojumiem.

27.att. Virtuve. Grida - krasots dabiga linoleja segums. Sienas - glazétu flizu segums.



28.att. Saimniecibas ieejas jumtinu veido dzelzsbetona konsoles tipa platnes.

29.att.Dekorativo lodziju parseguma panelu apak3pusé vérojama betona virsmas un
stiegrojuma korozija.






3. APKURES UN VEDINASANAS SISTEMU ELEMENTU NOVERTEJUMS

Tiek veikta vizuala tehniska telpu apkures un ventilacijas sisttmu elementu apsekoSana.
ApsekoSanas gaita tika konstatéts, k& abu sisttmu nolietojums ir novértéjams uz 70 % nolietojuma.
Apkures sisttma funkcioné nepilnigi radot lielu energijas patérinu. Ventilacijas sistéma
nefunkcioné vispar, kas ir pretrund ar pastavoSiem normativiem aktiem, ka arf tas apdraud ékas
lietotaju veseligu uzturéSanos un rada ,,slimas ekas” sindromu, kad paradas peléjums, sénite un citi
kaitéjumi.

3.1.APSEKOJAMIE ELEMENTI

3.1.1. Apkures sisttma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija, apkures
katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi

Ekas apkures sistéma ir pieslégta pie pilsétas siltumtikliem. Ekas pagrabstava ir
ierikots siltuma mezgls. Siltuma mezgla apkures sistéma pieslégta péc atkarigas
shémas. Siltuma mezgla ir paredzéta siltuma uzskaite.

Ekas apkures sistéma ir izveidota ka viencaurules apkures sisttma. Siltuma padeve
notiek no apakSas uz augsu.

Siltuma mezgla stavoklis ir neapmierino$s, caurulvadi ir sartséjusi, dazadas vietas uz
metinatam Suvém ir Gdens pilieni. Siltuma izolacijas uz caurulvadiem ir bojata im
neparklaj visus caurulvadus. Nav markéjumu uz armatdras un caurulvadiem.

Siltuma mezgla principialie risinajumi atlauj izmantot to talakai darbibai.

Apkures sisttmas magistralie caurulvadi ir vizuali un tehniski slikta stavokli, dazadas
vietds uz metinatam Suvém ir Gdens pilieni. Uz caurulvadiem ir bojata siltuma
izolacija.

Kopuma apkures sistemas nolietojums noveértéjams ka 70 % nolietojuma
3.1.2. Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori

Ekas apkures sildkermeni telpas ir bez iespéjas regulét siltuma atdevi katra telpa. Ka
sildkermeni ir paredzéti ¢uguna radiatori.
Apkures sildkermeni ir vizuali slikta stavokli un ar sliktu siltuma atdevi.

Kopuma radiatoru nolietojums novértéjams ka 80%
3.1.3. Ventilacijas un gaisa kondicioné$anas iekarta

Eka ir dazadas nozimes telpas. Galvenokart tas ir dzivojamas telpas, sanmezgli un
virtuves. 1 Stava atrodas administracijas un sadzives telpas. Eka atrodas ari
darbnicas, kuras lieto dazadas krasas un celtniecibas materialus. Dzivojamas telpas
vedinamas caur logiem. Sanmezglos ir dabiskas nosdces ventilacijas sistémas restes,
kuras pieslégtas pie Sahtam, sienu konstrukcijas. Ventilacijas sistéma ir novertéjama
ka slikta un pilnigi nenodroSina gaisa apmainu telpas. Darbnicas vispar nav aprikotas



ar ventilaciju.

Kopuma ventilacijas sisttma nolietojuma novértéjams ka 90%

3.2. SECINAJUMI UN IETEIKUMI

1)

2)

3)

4)
5)

Siltuma mezgla principialie risinajumi atlauj izmantot to talakai darbibai. NepiecieSams
renoveét caurulvadus, atjaunot siltuma izolaciju, nomarkét to un veikt reguléSanas darbus.
Apkures sistemas jauda ir pietiekoSa éku bavtilpumiem un planojumiem, tapéc projekta
ietvaros paredzeéts veikt sisttmas renovacijas darbus, nomainot visu iek3€jo sistému
kopuma pret jaunu.

Projekta ietvaros ir paredzéts nomainit esoSus radiatorus, uzstadot katra telpa radiatorus ar
iespéju regulét siltuma plasmu.

Stavvadus ir paredzéts aprikot ar balanseéSanas, armataru.

Eka paredzéts ierikot tris neatkarigas ventilacijas sistémas uz jumtu uzstadot rotacijas tipa
rekuperatorus, kuri veido sistému ar lietderibas koeficientu virs 85%. Tas laus ieekonomét
siltuma zudumus caur ventilacijas izvadiem vairak neka 80% no kopéjiem siltuma
zudumiem caur ventilaciju. Viena ventilacijas sistema tiks paredzéta administracijas un
sadzives telpu apkalpo$anai. Otra ventilacijas sisttma nodroSinas dzivojamas telpu un
virtuves ar svaigo gaisu. Tresa ventilacijas sistéma ir paredzéta darbnicas telpu ventilacijai.

ApsekoSanu veica:
InZeniere

Fotofiksacijas 2.pielikuma:

2.pielikuma 1.-2. attéli - ,,NepietiekoSa caurules izolacija”
2.pielikuma 3.attéls - ,,NovecojuSo radiatoru piemérs”

2.pielikuma 4. attés - ,,Virtuves izvada piemers. Plits bez nosucéja”
2.pielikuma 5. attéls - ,,Neatbilsto3a izvada piemérs”



1.attéls ,,NepietiekoSa caurulu
siltumizolacija”

2.attels ,,NepietiekoSa caurulu
siltumizolacija”

3.attels ,,Novecojuso radiatoru piemérs”

2. pielikums

4.attéls ,,Virtuves izvada piemers. Plits
bez nosucej

5.attéls ,,NeatbilstoSa izvada piemérs’



4. TELPU APGAISMOJUMA UN ELEKTROAPGADES ELEMENTU NOVERTEJUMS

Tiek veikta vizuala tehniska telpu apgaismojumu un elektroapgades elementu apsekoSana.

ApsekoSanas gaita tika piefikseéts, ka parsvara gaismekli ir nolietoti, neatbilst energoefektivitates
standartiem un apgaismojuma limenis neatbilst normativajos materidlos minétajam vértibam.
Elektroapgades sistemu veido fiziski novecojusas elektrosadales un elektroinstalacija, kuru
izmantoSana var apdraudét ékas droSu ekspluataciju.

4.1.APSEKOJAMIE ELEMENTI

411

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Elektrosadales

Ekas ievada-uzskaites un magistralas sadales ir apmierino3a stavokli. Ekas grupu
sadales, kuras atrodas dienesta viesnicas kapnu telpas, attiecigajos stavos ir apmierinosa
stavokli, bet to droSinatajsledzu paredzétais resurss ir izbeidzies un to stravas lielumi
vairs neatbilst modemam slodzes pieprastijumam.

0,4kV magistralie elektrokabeli, elektroinstalacija

0,4kV magistralie (t.i. elektrosadalu barojosSie) elektrokabeli ir apmierinosa tehniskaja stavokir.
0,4kV elektroinstalacija gaitenos, numuros, koplietoSanas telpas veikta ar mazSkérsgriezuma
aluminija dzislu kabeliem, kuri ir loti trausli no mehanisko bojajumu viedokla.

0,4kV kontaktligzdas, slédzZi, kontaktkarbas

0,4kV kontaktligzdas, slédzi, kontaktkarbas daléji ir mainiti (-30%), bet parsvara
(-70%) ir novecojusi gan fiziski, gan no estétiska viedokla.
Gaismekli

Viesnicas numuros tiek lietoti gaismekli ar luminiscences spuldzém, gaitenos un
koplietoSanas telpas tiek lietoti gaismekli gan ar kvélspuldzém, gan ar luminiscences
spuldzem. Gaismekli viesnicas numuros ir novecojusi gan fiziski, gan no estétiska
viedokla, bet ir apmierinoa tehniskaja stavoklt. KvélspuldZu gaismekli gaitenos un
koplietoSanas telpas ir gan jauni, gan ari novecojusi fiziski un to tehniskais stavoklis ir
atskirigs.

4.2. SECINAJUMI UN IETEIKUMI

Veicot objekta apskati konstatéts, ka:
1) tiek izmantotas grupu elektrosadales apmierinosa tehniskaja stavokli. Tas gan ir aprikotas

ar atslégSanas aparatiem, kuru stravas lielumi vairs neatbilst modernam slodzes
pieprasijumam, un to lietoSanu vairs nevar uzskatit par drosu.



2)

3)
4)
5)

6)

7)

magistralo kabelu stavoklis ir apmierinoss, bet elektroinstalacijas kabelu stavoklis apdraud
ékas droSu ekspluataciju.

kontaktligzdas, slédzZi un kontakti ir apmierino3a tehniskaja stavokli

gaismekli ir novecojusi un dala no tiem ir neapmierinosa tehniskaja stavokili.
apgaismojuma sisttmas energoefektivitati var paaugstinat, nomainot gaismeklus ar
kvélspuldzém un luminiscences spuldzém pret gaismekliem ar kompaktdm luminiscences
spuldzem

lai nodroSinatu ékas mantu un iedzivotaju aizsardzibu pret zibens spérieniem, ir javeic
zibens aizsardzibas sistémas instalacija saskana ar izstradajamo zibens aizsardzibas
projektu, kas var bat dala no kopéja elektrotikla rekonstrukcijas projekta.

lai nodroSinatu ékas elektroinstalacijas sisttmas droSu darbibu, ir jamaina 0.4kV
elektroinstalacija.

Projekta paredzétas parbaves rezultata janomaina neapmierinosa stavoklt eso$as
apgaismojuma un elektroapgades iekartas, k& arijanogulda jaunie elektriskie kabeli saskana
ar izstradato rekonstrukcijas projektu.

ApsekoSanu veica:

ElektroinZeniere L. Séedrova

ElektroinZenieris V. Séedrovs

Fotofiksacijas 3.pielikuma:

3.pielikuma lattéls — ,,Dienesta viesnicas 0,4kV magistrala elektrosadale”
3.pielikuma 2.attels — ,,0,4kV grupu elektrosadale”

3.pielikuma 3.—5. attéli — ,,Ekas nolietoto gaismeklu pieméri”






