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1. Visparigas zinas par bivi

1263 — skolas, universitates un zinatniskas

1.1. |buves veids petniecibas ekas

1.2. |apbuves laukums (m?) 2082

1.3.  |bavtilpums (m’) 33959

1.4. |kopgja platiba (m®) 8221,7

1.5. |stavu skaits 5 virszemes stavi; 1 pazemes stavs
1.6. |zemesgabala kadastra numurs 7868 002 0112

zemesgabala platiba (m? - pilsétas,

L7 ha - lauku teritorijas)

5ha

1.8. |biives iepriek3gjais Tpasnieks -




blives pasreizgjais 1pasnieks

Valsts TpaSums, lieto Izglitibas un zinatnes
ministrijas padotibas iestade Liiznavas
Profesionala vidusskola

1.10.” |bavprojekta autors -

biivprojekta nosaukums,
1.11. e -

akceptesanas gads un datums
112, biives nodosana ekspluatacija (gads 1978. gada 31. marts

un datums)
113 biives konservacijas gads un i

77 |datums

biives renovacijas (kapitala . .

1.14. Iremonta), rekonstrukcijas, %OQZ.g ('.u rfltz_lvseguma remonts), 2008.g. (dajeja
. arsienu siltina$ana)
restauracijas gads
o N _ Nr. 7868 002 0112 001-01 11.08.2000.
bdves inventarizacijas plans: I L R N
L nventarizacijas plans izpildits neprofesionali un
1.15. |numurs, izsniegSanas gads un . SN - .
neatbilst realajam &kas konstruktivajam
datums N
risindjumam
2. Situacija

2.1. zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Atbilstosi pasvaldibas teritorijas planojumam, t.i. atbilst prasibam.

2.2.

baves izvietojums zemesgabala

Luznavas profesionali tehniska vidusskola atrodas Réznas nacionala dabas parka teritorija,
Luznavas centra. Macibu korpuss izvietots centra dala, Bérzu aleja 2, netalu no dienesta
viesnicu €kam.

2.3.

biives planojums

Eka buvéta ka skola (Maltas sovhoztehnikums) un ta arf tiek izmantota.




3. Teritorijas labiekartojums

2

Apsel{o§anas objekta vai apseko3anas priekimeta nosaukums. Iss konstatéto

bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavok]a novértéjums atseviskiem I};ﬁ?;:.l:;ss
biives elementiem, konstrukciju veidiem, buives dajam. Atbilstiba normativo (‘y';
aktu prasibam 0

3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi Lidz 70%

Skolas teritorija esoSas brauktuves un laukumi ir ar asfaltbetona segumu, celigi — ar betona
platpu vai asfaltbetona segumu. Asfaltbetona segums saplaisajis, nelidzens, platném konstatétas

plaisas un malu nodrupumi, segums nelidzens, vietam ,,nosédies”.

::::“f;wmﬂl ] ﬁ “

: Foto Nr.11

Asfaltbetona plaisas un platnu Suvés ir cauraugusi zile. Bortakmeni vietam sadrupusi.

Brauktuvju un celinu stavoklis neapmierinoss.

Foto Nr.15 - FotoNr. 5
3.2. bérnu rotallaukumi, atpiitas laukumi un sporta laukumi
Sporta laukums atrodas uz skolas zemes, bet neietilpst apsekojama teritorija.
3.3. apstadijumi un mazas arhitektiiras formas Lidz 40%

Skolas teritorija ir solini, daudz zalienu un dekorativo stadjjumu. Solini ir apmierino$a stavokli.




Cag

Foto Nr. 20 @ Foto Nr. 25
Dekorativie staidijumi tuvu gaismas §ahtam, ta samazinot pagraba telpu apgaismojumu un
veicinot mitruma saglabasanos. Pie sienas pa asi ,,B” asis ,,1” — ,,3” stadfjumu dé] gaismas
Sahtas sairusas un aizbirusas, |aujot virsideniem tiesi piekliit pagraba stikla bloku arsienai (foto
Nr.25).

Ciesi pie ekas arsienas pa asi ,,3” atrodas vinstigu stadijumi, kuru staipekni boja nesen izveidoto
siltindjumu virs arsienu paneliem. 20% no visiem teritorijas apgaismes kermeniem ir bojati.

W

FotoNr. 3 B Foto .13

3.4. noZogojums un atbalsta sienas Lidz 60%

Teritorija nav noZogota. Pagraba logu gaismas Sahtu betona atbalsta sienas atmosferas nokri$nu
un sala iedarbibas rezultata ir izdrupusas, gaismas Sahta pie ass ,,D” parlizusi. Nav atrisinata
virsidenu izvad¥ana no gaismas §ahtam, kas izsauc cokola panelu samirk$anu (p. 3.3.)

Foto Nr.27

Lidz 60% gaismas $ahtu atbalsta sieninu ir neapmierinos$a stavokli.




4. Biives dalas

(Ietver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilsto$i apsekoSanas uzdevumam)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek$meta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojdjumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavok]a novertéjums atseviskiem nolietoiums
buves elementiem, konstrukciju veidiem, biives daJam. Atbilstiba normativo (o/’l)
aktu prasibam °

4.1. pamati un pamatne Lidz 20%

Par €kas pamatiem un geologiju nav zinu, tau, apsekojot €ku virszemes konstrukcijas, to
faktiskais stavoklis liecina par pamatu pietiekoSu nestspeju ekspluatacijas slodzu uznemsanai.
Pamatu stavoklis apmierinoss.

Ekas aizsargapmales — asfaltbetona segums vai dzelzsbetona plaksnes. Grunts zem apmalém
izskalota un sédusies, sala iedarbibas rezultata tajas izveidojusas plaisas. Apmales vairs
nenodro$ina virsiidenu novadi¥anu no pagraba sienam un pamatiem. Aizsargapmaju stavoklis
neapmierinoss.

Foto Nr.12 Foto Nr.16
Bojato gaismas $ahtu un aizsargapmalu d€| nav nodroSinata pagraba sienu un cokola paneju
aizsardziba pret virsidenu un grunts mitruma iedarbibu, kas samazina siltumnoturibu un veicina
to caursal$anu (p. 4.4.). Pagraba sienas mitras, jo 50% iek3sienu horizontalas un arsienu
vertikalas hidroizolacija atrodas neapmierinos$a stavokli (skat. foto Nr.38, Nr.40).

Foto Nr.40

Foto Nr.38

4.2. nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes Lidz 30%

Inventarizacijas plani neatbilst 1978.g. realiz&ta biivprojekta konstruktivajiem risinajumiem (p.
1.15) ; tajos nav uzraditas neso$o sienu, kolonu un citu konstruktivo elementu atraSanas vietas




stavu planos; logu izvietojums arsienas inventarizacijas planos paradits nosactti.
Eka biiveta civilbiivniecibas karkasa konstrukcijas (foto Nr.70).

Foto Nr.70

Nesosas kiegelu sienas izvietotas ekas vidusdala (as3s ,,5”-,,6™/ ,,C”-,,E”) un centrala kapnu telpa
pie ass ,,E”. Neso$o arsienu biezums 51cm, tas nav siltinatas.

Starp kiege]u neso$am arsienam un sienu panejiem, kas saistiti ar €kas dzelzsbetona karkasa
konstrukcijam, izveidojusas 2-3mm vertikalas plaisas. Sienu augSdala sala un nepareizi veidota
jumta seguma un parapeta d€] kiegeli sakusi sadaltties (p. 4.4, foto Nr.7).

. FOto Nri RS Ot Nr.2

Nesosas parsedzes balstmezgls zem jumtina (foto Nr.1, Nr.2) virs ieejas durvim siena pa asi ,,3”
atrodas avarijas stavokIi
Parejas logu un durvju parsedzes kiege]u sienas apmierino$a stavokli.

[

Siltumnoturiba

Siltuma caurlaidibas koeficients kiegelu arsienam U=1.22> Ugy =0,446 W/m2K

No stipribas un noturibas viedok]a ékas nesoSo sienu stavoklis, iznemot atseviskas noraditas
vietas, ir apmierino$s; no siltumnoturibas viedokja — neapmierinoss.

43. karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas Lidz 20%

Eka buvéta civilbaivniecibas karkasa konstrukcijas, inventarizacijas plana ékas karkasa elementi
un to izvietojums nav paraditi (p.4.2; foto Nr.70) .
Ekas karkasu veido:

- Dzelzsbetona kolonas ar $kérsgriezumu 40x40 cm ar konsolém rigelu balst®anai,
kolonu solis 6x6, gaitenos 6x3m. Plaisas kolonas un to savienojuma mezglos ar rigeliem vai
deformacijas, kas liecinatu par to nepietiekoSu nestspéju, netika konstatétas. Novirzes no
vertikalas plaknes savstarpgji perpendikularos virzienos viena stava robezas nepérsniedz
normativos noteiktas robezas.

- Dzelzsbetona rigeli — €kas $kérsvirziena ar A7 vai L veida Skérsgriezumu un




plauktiniem parseguma paneju balstianai.
Plaisas karkasa savienojumu mezglos un rigeju virsnormativas izlieces netika
konstatgtas.
,Karkasa elementu stavoklis apmierinoss.

30%; pagraba

44. paSnesosas sienas 50%

Pie pasneso$am sienam pieskaitamas:

-. Kiegelu arsienas - galasienas un garensienu posmi starp panelu arsienam, uz kuriem
nebalstas nesosie karkasa elementi (parseguma paneli). Kiegelu arsienas ir atdalijusas no
dzelzsbetona karkasa elementiem, veidojot stavos starp arsienam un karkasa elementiem 2 -
3mm platas horizontilas un vertikalas plaisas (foto Nr.75). Sienu parvietojumi vertikala plakné
attieciba pret dzelzsbetona karkasu Sobrid neparsniedz 3mm, bet atseviskos momentos $1s
mainiga virziena deformacijas sasniegu$as vairakus centimetrus, par ko liecina parlauztas kapnu
uzlikas kapnés pie ass ,,C” (uzliku gali nelidzenas kiege]u sienas virsmas dé] parvietojuSies
vertikali vienlaicigi ar pasu sienu (foto Nr.67) un nolauzti). Kiegelu arsienas nav siltinatas;
sienu aug$dala sala un nepareizi veidota jumta seguma un parapeta dé| kiegeli sakusi sadalties
(foto Nr.7). Sienu nolietojums 30%.

Foto Nr.67

- Gazbetona panelu arsienas b=24cm - virszemes dala, pagraba — vieglbetona cokola
paneli vai pamatu bloku atbalstsienas zem kiege]u sienam. 2008. gada veikta ekas virszemes
daas sienu panelu siltina$ana ar 100mm biezam putupolistirola platném, ap logu ailam un pie
cokola tas aizvietojot ar analoga biezuma akmens vates siltumizolacijas platném. Ekas kiegeju
arsienas. ka ar1 ekas cokola daa nav siltinati. STiemesla dé] starp siltumizolacijas apaksgjo daju

un zemes virsmu vai aizsargapmali palikusi sprauga, kas veicina virstidenu uzkrasanos un
cokola panelu caursal$anu (skat. foto Nr.19)..
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“Foto Nr.19

Visos pedgja stava arsienu panelos pie griestiem ir mitruma plankumi bojata jumta seguma un
sienas caursal$anas de]. Izbirusas Suves starp sienas paneliem un parseguma paneliem; vietam
pedEja stava caur tam birst keramzits. Sienas panelu stiprinajumu apskate Sajas vietas nav
veikta, jo to sedz ar€ja un iek3€ja apdare. Fasadg siltinaSanas radito papildus slodzu raditas
sienas paneju deformacijas nav novérotas, dekorativa apmetuma plaisu nav. Sienu nolietojums
30%

Foto Nr.73

Pagraba cokola paneli pa asi ,,B”, telpas Nr.5, 16 bojati, tiem bojata stiegrojuma aizsargkarta un
korodgjis stiegrojums, sienas slapjas bojatas hidroizolacijas, bojato kanalizacijas cauru]vadu, ka
arinepareiza ar&ja reljefa un kosumkrumu stadijumu dé] (sk. 3.3, foto Nr.25). Mitruma
veido3anos sekméjusi arT paneju caursal$ana un ilgstosi nefunkciongjusi drenazas sistéma. Pirms
paris gadiem drenaZas sistéma iztirita. Ka apgalvo apsaimniekotaji, drenaZza Sobrid funkciong.
Sienu nolietojums 50%.

Foto Nr.32

No stipribas un noturibas viedokla ekas virszemes dalas sienu stavoklis, iznemot atseviSkas
pielikuma noradtas vietas, ir apmierinoss; cokola paneju sienu stavoklis neapmierinoss.

Siltumnoturiba
Siltuma caurlaidibas koeficients sienu paneliem bez siltinajuma U=0.97>Ugrn=0,446 W/m’K;
Siltuma caurlaidibas koeficients kiegelu arsiendm bez siltinajuma U=1.22> Ugy =0,446W/m2K;
Siltuma caurlaidibas koeficients siltinatam pane]u arsienam U=0.33< Ury =0,446 W/m2K;

No siltuma noturibas viedok]a — siltinato €kas virszemes dalas panelu arsienu stavoklis
apmierinosSs, pargjo ekas virszemes dajas un pagraba arsienu stavoklis neapmierinoss.




Parsegumos

4.5. Suvju aizpildjjums 40%

Ekas panelu Suves no arpuses aizsargatas ar siltumizolacijas un dekorativa apmetuma slani.

Foto Nr.28

Starpstavu un pagraba parsegumos 40% panelu Suvju aizpildijums izbiris.

4.6. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi Lidz 30%

Parsegumi izbuvéti no dobiem dzelzsbetona parseguma paneliem b= 1,2 m, h=220 mm, ka ari
analoga augstuma viet&jiem aizbeton&jumiem inZenierkomunikaciju izvietojuma vietas.
Parseguma paneli orientéti €kas garenvirziena un balstas uz dzelzsbetona rige]iem; ekas
vidusda]a — uz nesosam kiege]u garensienam (p.4.2.). Skolas zales un tas skatuves dalas
parsegums - ribotie dzelzsbetona paneli 3x6m, balstiti uz metala kopném ar soli 6 m, tehniskaja
pagridé — dobie vai ribotie parseguma paneli, balstiti uz rigeliem vai pamatu bloku sienam.

Tehniskas pagrides parsegums apmierino$a stavokli. Pagraba parseguma Suves starp panejiem
izbirusas, ir daudz mitruma plankumu no bojatas kanalizacijas sistémas aug3gjos stavos.
Monolitajos iecirknos komunikaciju izvades vietas starp parseguma paneliem telpas Nr.5 un
Nr.16 stiegrojuma aizsargkarta atdrupusi, neso$as metala sijas un stiegrojums korodgjis (skat.
foto Nr.35).

. Foto Nr.48 Foto Nr.35
Pargjo stavu parsegumos izbirusas Suves starp arsienu paneliem un parsegumu, vietam izbiris ar1
Suvju aizpildfjums starp parseguma paneliem. PEdgja stava parseguma verojami mitruma
plankumi bojata jumta seguma dg] (jumta segums remontéts 2002. gada, bet nekvalitativi).
Starpstavu parsegumos vietas ap komunikaciju izvadiem zem sanitariem mezgliem vérojami
caurtec&jumi.
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' Foto Nr.7

Gaitenos zem komunikaciju vadiem piekartie griesti neapmierino$a stavokli; to attalums lidz
gridai vietam neatbilst LBN 208-08 prasibam (2.20m).

Foto Nr.69

Deformgjusies sija 4.stava parseguma zem 5.stava nesoS$as arsienas (pa asi ,,D” pie ass ,,5”), ka
rezultata deforméta un saplaisajusi zem tas esosa siena un zemak esoSais parsegums.

Foto Nr.62 Foto Nr.63

4.7. biives telpiskas noturibas elementi Lidz 10%

Ekas telpisko stingribu nodrosina saliekama dzelzsbetona stingribas sienas, noenkurotas
pamatos un stingi saistitas ar karkasa elementiem, ka ari velméto té€rauda profilu portalas
stingribas saites arsienu plaknés.

jumta elementi: neso$a konstrukcija, jumta klajs, jumta 40%

4.8. segums, lietusiidens novadsistéma

Ekai ir savietota tipa jumts, ar veltpveida materiala segumu. Lietus fidens novadBanas sistéma
organizéta iek$&ja. Jumta segums atjaunots 2002.gada, nekvalitativa izpildjjuma dé] peéc tam
vélreiz labots. Segums nelidzens, apaudzis ar siinu; vietam uz ta uzkrajas tidens. Vietam bojati
parapetu metaliskie apSuvumi, veltnveida materialu vertikalie pieslégumi, nepareizi izpilditi
jumta seguma pieslégumi arsienam.




/1 Foto Nr.78

Foto Nr.82

Jumtigam virs ieejas mezgla pie ass ,,B” bojats parapets.

Foto Nr.52

Foto Nr.79

Péc apsaimniekotaju teikta, jumtu sagums atjaunots bez papildus siltinaanas; apsekoSanas laika

to parbaudt nebija iespejams, nebojajot jumta segumu.

Siltumnoturiba

Siltuma caurlaidibas koeficients U=0,76> Ugy =0,312 W/m2K

No mitruma caurlaidibas viedokla stavoklis daj&ji apmierinoss. No siltumnoturibas viedok]a —

neapmierinoss.

4.9, Balkoni, lodZijas, lieveni, jumtipi

L1dz 60%

Ieeju kapnes no dzelzsbetona platném. To elementi atmosféras nokrispu un sala iedarbibas
rezultatd, ka artmehaniski bojati. Nav paredzéta iek]isana eka personam ar kustibu

trauc€jumiem.
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- Foto Nr.23 Foto Nr.8

Lievenu jumtini — dzelzsbetona platnes starp ,,U”- profila konsolsijam. Jumtinu segumi bojati,
nenodrosina zemak eso$o konstrukciju pret mitrumu. Dzelzsbetona platnu apak3pusé redzami
korodgjusa stiegrojuma atsegumi. Metala konstrukciju krasojums nav saglabajies un to virsma
paklauta korozijas iedarbibai.

Galvenas ieejas jumtina apakSpusé redzami mitruma plankumi.

v Foto Nr.22 Foto Nr.24

Zales ar€jo kapnu pa asi ,,G” metala konstrukcijas sartis€jusas, margas salauztas. Dzelzsbetona
platnu apak$pusé redzami korodéjusa stiegrojuma atsegumi.

‘ Foto Nr.10 Foto Nr.9

Argjo balkonu pa asi ,,6” metala konstrukcijas sarliséjusas un margas bojatas. Dzelzsbetona
platpu apakSpusé redzami korod€jusa stiegrojuma atsegumi.

Foto Nr.14




4.10.

Kapnes un pandusi

Lidz 30%

Ieksejas kapnes €ka no sérijveida saliekama dzelzsbetona kapnu laidiem ar betona uzlikam.
Kappu neso3o konstrukciju stavoklis apmierino$s. Kapnés pie ass ,,C” uzlikas pie arsienas
parlauztas (p.4.2.), podestos uzlikas nobidfjusas; starp uzlikam, kuras nosedz starpu starp kapgu
laidiem podestos spraugas 11dz 3 - 4 centimetriem. Kapnés 30% uzliku stavoklis ir
neapmierinoss.

Kapnes €kas centralaja dala (asis ,,E” — ,,6”) atklatas, no ar apmetumu aizsargatiem ,,U”-

profiliem Nr.24 un dzelzsbetona pakapieniem. Pakapienos izsisti robi.

Izeja uz jumta nodroSinata pa dzelzsbetona kapném jumta izbuves. Starp dazadajiem jumta
limeniem ir metila stavkapnes.

v




4.11. | Starpsienas Lidz 30%

Eka kiegelu starpsienas b=12cm, apmestas no abam pusém; 1idz 10% starpsienu ir no

, JKNAUF” sistémas gipskartona elementiem. Kopuma starpsienu stavoklis apmierinoss, kaut arf
atseviskas vietas, kur starpsienas pieslédzas €kas karkasa konstrukcijam, konstatétas plaisas.
Starpsienas pagraba un vietas, kur atrodas kanalizacijas cauru]vadi, mitras vai slapjas.

4.12. Gridas

Eka ir visdazadakie gridu iesegumi - teraco, linoleja, flizu, parketa, kok3kiedru platgu.
Kanalizacijas sistému tuvuma tidens iedarbibas rad#ti seguma bojajumi. Gridu segumi un to
nolietojums uzradits grafiskaja dala.

Koka durvim
Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas 45%;

PVC logiem -
5%;

4.13.

Ardurvis — koka vértnes ar pildipiem vai dél®u ap§uvumu, balkonos — PVC, jaunas. Centralas
ieejas durvis apmierino$a stavokli (sk.4.9, foto Nr.22). Ieksdurvis koka, daja no tam
neapmierinosa stavokli. Durvis uz evakuacijas kapnu telpam, bénigiem, pagraba telpam un
citam telpam, kuras veido atsevi§kus ugunsdro$ibas nodaljumus, neatbilst LBN 201-07 ,,Biivju
ugunsdro§iba” prasibam. Durvis kapnu telpas nav aprikotas ar pasaizvérSanas mehanismu.

Foto Nr.18

Foto Nr.66 Foto Nr.74

Al

Logi — nomaintti jauni PVC pakesu logi. Pagraba lentveida stikla bloku stiklojums, kuros
iebtvéti dazi jauni PVC logi. Nepareizas gaismas $ahtu izveides dg] stikla bloki un zem tiem
atrodo$a siena pakjauta mitruma iedarbibai.




Foto Nr.30

Siltumnoturiba
Siltuma caurlaidibas koeficients stikla bloku stiklojumam U=2,04>URM=1,3 W/m2K;

Stikla bloku stiklojuma stavoklis no telpas apgaismojuma un siltumnoturibas viedok]a —
neapmierinoss.

4.14. apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni
Nav.
4.15. Konstrukciju un materialu ugunsizturiba

Dzelzbetona konstrukcijam nepiecieSamo ugunsizturibu nodro§ina stiegrojuma betona
aizsargkarta, bet mira konstrukcijam un metala konstrukcijam — apmetums. Eka nav dimu
detektoru, ka arT ugunsdzesibas signalizacijas sistémas. Kapgu telpu durvis nav aprikotas ar
paSaizverSanas mehanismiem. Elektroinstalacija neatbilst ugunsdro§ibas prasibam.

4.16. ventilacijas Sahtas un kanali

Skat.ieksgjie inZeniertikli

4.17. liftu Sahtas

Eka izbuveéta lifta 3ahta, bet lifts taja nekad nav samontéts un nav darbojies.

Foto Nr.83




Krasojums,

4.18. | iekseja apdare un arhitektiiras detalas tapetes — 60%;
fliz&jums — 30%

Parsvara visas ‘telpés sienas ir apdarinatas ar tapetém; sanmezglos flizétas h=1,6 - 1,8m. Izpemot
atseviSkas izremont&tas kabinetu un sanmezglu telpas, parjo telpu apdare neapmierinosa
stavokli.

4.19. | arg&ja apdare un arhitektiiras detalas Lidz 30%

Fasadé dekorativais apmetums virs siltinatiem sienu panejiem; kiegelu arsienam — izSuvota
sarkano kiegelu apdare. Fasades apdare apmierino$a stavokli, iznemot tas cokola daju .
Dekorativais apmetums ir tikai uz virszemes dajas paneliem; nepareizas reljefa organizacijas un
aizsargapmalu defektu dé| mitruma un sala iedarbiba boja renovéta apmetuma apaksdaju (p.3.3;
p.4.4.).

4.20. citas bives dalas

5. Iekséjie inZeniertikli un iekartas

(Ietver tikai tos iek3&jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas

uzdevumam)
ApsekoSanas objekta vai apseko$anas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavok|a novertéjums atseviskiem nolietoiums
biives elementiem, konstrukciju veidiem un biives daJam. Atbilstiba (‘y“;
normativo aktu prasibam °
51 auksta idens un kanalizicijas caurulvadi, ventili, krani, Lidz 80%
o sanitartehniska iekarta, iidens patéripa skaititaji

Auksta tidens apgades sist€ma nolietota, jo ekspluatéta kops 1978. gada bez véra nemama
remonta. Noslégarmatira ieris€jusi, uguna kanalizacijas stavvadi nolietoti, savienojumi ar
notec&jumiem, €kai ir auksta tdens patérina skaititaji. Bojati sadzives kanalizacijas un iek§gjas
lietusiidens novadanas sistémas stavvadi, kuru dé] ir mitruma plankumi uz sienam un
parseguma vai bojats gridas segums.




Foto Nr.31

T AT

Foto Nr.36

karsta iidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
idensmaisitaji, zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie
adens silditaji, idens patérina un siltumenergijas paterina
skaititaji un citi elementi

5.2.

Skola nav karsta uidens apgade; daZas telpas uzstaditi elektriskie tidens silditaji.

ugunsdzesibas idensvads, automatiskas sistémas un

>3 pretdiimu aizsardzibas sistémas

Eka nav dimu detektoru, ka arT ugunsgreka atklasanas signalizacijas sistémas. Ugunsdzésibas
Udensvads izbuvéts reizé ar pasu &ku, ugunsdzesibas sikni ir no 1978. gada un nav lietoSanas
kartiba. Ekas ugunsaizsardzibas sistémas ir neapmierinosa stavokIi.

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
5.4. izolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika
un citi elementi

Lidz 70%

Eka siltumtrases ievads un siltummezgls izvietots tehniskaja pagridé. Karsta tidens skola nav, ir
tikai sadale siltummezgla. Siltumtrasei pagraba izolacija bojata; vietam tas vispar nav. Aizbidni
noris€jusi, griiti regulét apkures padevi uz atseviskiem zariem, izple$anas trauks sariisgjis.

Foto Nr.43 Foto Nr.47




Siltumtrases caurujvadu un siltumizolacijas stavoklis pagraba neapmierinoss.

?

Foto Nr.46 Foto Nr.34

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, Lidz 50%

33 siltuma regulatori

Eka parsvara ir uguna sekciju tipa radiatori. Tie ir nolietoti un nenodrosina pietiekamu
temperatiiras reZimu telpas.

5.6. ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekarta

Eka ir bijusi piespiedu ventilacijas sistéma, kas saglabajusies kop$ ekas nodo$anas
ekspluatacija. PEc apsaimniekotaju teikta ta nekad nav darbojusies, ventilacijas kamera
ventilatori nav lietoSanas kartiba. Klasés, kabinetos un zilé dabiska védinasana caur logiem.
Kondicionieru nav.

Nepietickamas gaisa apmainas dé] pagrabstava ir paaugstinats mitruma limenis, kas boja, ka
konstrukcijas, ta ari caurujvadus.

Skolas ventilacijas sistémas stavoklis neapmierinoss.

57 atkritumu vadi un kameras

Atkritumu vadu un kameru €ka nav.

gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures

>8. katli, gazes patérina skaititaji

Eka nav pieslégta gazes apgadei.

59. elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises Lidz 70%

Pagraba izvietotas divas elektrosadales telpas, ir divi elektribas ievadi no daZadam €kas pusém;
sadales skapji veci.




Foto Nr.29 Foto Nr.49

Eka elektroinstalacija parbiiveta tikai atseviskas telpas, kuras veikts remonts. Kopuma skola
saglabajusies sakotngji izbiveta, kas ir nolietojusies un ir neapmierinosa stavokli

Eka ir savu laiku nokalpojusi gaismas kermeni. Atseviskas telpas tie maintti, bet nepietickams
apgaismojums. Gaismas kermeni neapmierinosa stavokli.

Foto Nr.72 Foto Nr.76

5.10. apsardzes, signalizacijas, sazipas un citas iekartas Lidz 15%

Apsardzes signalizacija ierikota tikai pirmaja stava un ta ir pieslégta Rézeknes pultij; par€jos
stavos apsardzes signalizacijas nav.

5.11. | vajstravas tikli un ietaises Lidz 10%

Skolai ir savs interneta pieslégums. Videonovéro$anas nav.

5.12. lifta iekarta

Lifta €ka nav, ir tikai lifta Sahta (skat. 4.17.)

5.13. citas ietaises un iekartas




6. Aréjie inZeniertikli

(Tetver tikai tos ar&jos inZeniertiklus, kas apsekoti atbilstoSi apsekoSanas uzdevumam)

Py

Apsekosanas objekta vai apseko3anas priekimeta nosaukums. Iss konstatgto

bojajumu un to célopu apraksts, tehniska stavok]a novértéjums atseviSkiem Tel.lms.k ais
) . .. .- _ _ . - nolietojums
biives elementiem, konstrukciju veidiem, bives dajJam. Atbilstiba normativo (%)
aktu prasibam ¢
Lidz 50%

6.1. Udensapgade

Udensapgade no pasvaldibas uznémuma ,,Riikis”, idenstornis atrodas uz skolas zemes. Ir
atdzelZo$anas iekarta, pasvaldibas udens skait®tajs. Ir dikis ar€jai ugunsdzesibai.

6.2. Kanalizacija

Lidz 50%

Kanalizacija pieslégta pagasta attirianas ietaisem. Ir lietus ddens kanalizacija. Ekas

apsekosanas laika notiek kanalizacijas ar&jo cauru]vadu nomaina.

6.3. Drenazas sistémas

Lidz 50%

Skolas celtniecibas laika izbavéta drenaZas sistéma, ta funkciongjusi slikti. TTrita un atjaunota

pirms astoniem gadiem.

6.4. Siltumapgade

Lidz 50%

Pieslegums $keldas katlumajai; katlumaja apkurina ari ciematu, bet pieder Izglitibas ministrijai.
Katli pirms 12 gadiem renovéti un parbiivéti no $kidra kurinama uz $keldu. Katlu majas

renovacija nav veikta.

6.5. Gazes apgade

Gazes apgades nav.

6.6. Zibensaizsardziba

Nav ierikota.

6.7. citas sistémas

Piezime. Fotografijas markétas grafiskaja dala.




7. Kopsavilkums

biives tehniskais nolietojums

[

Ekas fiziska nolietojuma aprékins

Nr.p.k. Nosaukums Ipatsvars Nolleot/:)Jums Nocll;e]t:_!;ma
1. Pamati 0,07 20 1,4
2. Sienas, starpsienas, nesosais 0,25 30 75

karkass

3. Parsegumi 0,11 30 3.3
4. Jumts (balsta k.+ iesegums) 0,03 40 1.2
5. Gridas 0,10 65 6.5
6. Logi, durvis 0,09 25 2.2
7. Apdare 0,14 60 8.4
8. InZenierkomunikacijas 0,12 70 8.4
9. Pargjas konstrukcijas un elementi 0,09 20 1.8

40.7

Kopgjais ekas tehniskais nolietojums 2010.g. 30. augusta ir 40.7%.

Analizgjot Liiznavas Profesionalas vidusskolas Bérzu aleja 2, Liiznava, Liznavas pag.,
Rézeknes nov., bivkonstrukciju un inZniersistému tehniskas apseko$anas materialus,
konstatéts, ka neapmierinosa tehniska stavokli Sobrid ir:

- dala jumta seguma, ta siltinajums /p.4;8./;

- arsienu kiegelu sienu siltuma caurlaidiba /p.4.2, p.4.4./;

- cokola paneju un stikla bloku stiklojuma siltuma caurlaidiba /p. 4.1., 4.4., 4.13./;

- atseviski parsedzu balstmezgli /p.4.2./;

- tre$a un ceturta stava parsegums un siena pa asi ,,D” pie ass ,,5” /p.4.6./;

- &kas apmale un pagraba logu gaismas Sahtas /p.3.4., 4.1./;

- pagraba sienu vertikala hidroizolacija /4.4./;

- atseviski monolitie aizpildjumi pagraba parseguma un parseguma elementi /p.4.6./;
- ar€jas kapnes un lieveni /p.4.9./;

- elektroinstalacija un apgaismes kermeni /p.5.9./;

- auksta Gdens apgade, sadzives un lietus kanalizacija /p.5.1./;

- apkures un védinasanas sistémas, t.sk. sildkermeni /p.5.4., 5.5, 5.6./;

- &kas ugunsaizsardzibas sistéma /p.5.3./.




7.2. secinajumi un ieteikumi

Péc tehniskaja apseko3ana konstatéto defektu un bojajumu rakstura Liznavas
Profefionalas vidusskolas Bérzu aleja 2, Luznava, Liznavas pag., Rézeknes nov., secinam, ka

ekas galveno neso3o konstrukciju tehniskais stavoklis ir apmierinoSs, garanté turpmaku ekas

dro3u ekspluataciju un atbilst bivnormativam LBN 006 . Bitiskas prasibas bavéem”: Defekti un

bojajumi, kas pazeminatu konstrukciju mehanisko stipribu vai €kas kopgjo stabilitati, nav

konstatéti.

Ekas turpmakai ekspluatacijai, aktivitates ,, Macibu aprikojuma modernizacija un infrastruktiiras
uzlaboSana profesionalas izglitibas programmas istenoSanai” ietvaros, péc atseviski izstradata
un LR biivnormativos noteiktaja kartiba akceptéta bavprojekta vai vienkarSotas renovacijas
gadjjuma, veicama visu bojato (nolietoto) biivkonstrukciju vai konstruktivo elementu nomaina,
remonts vai pastiprinasana, ieskaitot nepiecieSamo komunikaciju mainu un trikstoSo

uzstadiSanu.

Renovacijas (rekonstrukcijas) projekta japaredz:

1. Kiegelu arsienu papildus siltinasana, lai siltuma caurlaidibas koeficients neparsniegtu
Urm<0,446 W/m’K.

2. Uz raksturigam plaisam neso$o kiegelu sienu un ar dzelzsbetona karkasu saistito
elementu saskares vietas uzlickamas gipSa markas plaisu novéro$anai. NepiecieSamibas
gadijuma, balstoties uz plaisu novérosanas rezultatiem, pirms siltinasanas veicami
pasakumi sienu papildus enkuro$anai.

3. Stikla bloku nomaina pagraba telpas ar logiem, kuru stiklojums garantétu siltuma
caurlaidibas koeficientu Ugy<1,3 W/m’K.

.4. Bojato parsedZu un parseguma elementu nomaina vai pastiprinasana.
Tresa un ceturta stava parseguma un sienas pastiprinasana pa asi ,,D” pie ass ,,5”.

6. Papildus jumta siltinasana un seguma renovacija, lai jumta konstrukcijas siltuma
caurlaidibas koeficients neparsniegtu Ugy<0,312 W/m’K.

7. Auksta iidens, sadzives un lietus kanalizacijas un apkures sistémas renovacija, ieskaitot
sildkermenu nomaigu.

Karsta tidens apgades tikla ierikoSana.

9. Elektroinstalacijas un apgaismoSanas sist€émas renovacija, ieskaitot neefektivo
apgaismes kermenu un sadales skapju nomainu.

10. Ventilacijas sistémas renovacija, paredzot piespiedu ventilacijas iekarto$anu ar gaisa
dzes€sanu, rekuperaciju un recirkulaciju.

11. Ugunsdzesibas sistémas sakarto$ana, ieskaitot diimu detektoru un automatiskas
ugunsgréka atklasanas signalizacijas ierikoSanu.

12. leksgjas apdares renovacija saistiba komunikaciju mainu.

13. Nolietoto gridas segumu nomaiga.




14. Bojato durvju nomaina, ievérojot LBN 201- 07 prasibas.
15. Zibens aizsardzibas ieriko$ana.

16. Lievenu un pagraba gaismas $ahtu sienu renovacija.

17. Iekééjo kapnu un podestu bojata seguma nomaina.

18. Piebraucamo celu un laukumu renovacija, ieskaitot teritorijas apgaismojuma
sakartoSanu.

19. Lifta uzstad®ana.

20. Uzbrauktuves un sanitaro mezglu ierikoSana personam ar kustibu traucgjumiem.

Tehniska apsekosana veikta 2010.gada 30.augusta

LATYIJAS BUVINZENIERU SAVIENIDAS

Apsekosanu veica:

2
Eksperts Harljs Rasa; LBS se rtu N’éats bl SERGTACIIAS INSTITUCIIA

/; ] ,
BiivinZenie, 13//%7’” 7 /fnta Lazdina; LBS sertfikats Nr. 20-098

Arhltekte ///// Ineta Tumasevska; LAS sertfikats Nr. 10-0198
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TERITORIJAS FOTOFIKSACLA (1

Foto Nr. 18

Fato Nr . 12
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Foto Nr. 16

Foto Nr. 15

FotoNr. 10



TERITORIJAS FOTOFIKSACLIA (2

Foto Nr. 23

Foto Nr . 22

Foto Nr . 21

Foto Nr. 20

Foto Nr. 27

Foto Nr. 26

Foto Nr. 25

Foto Nr. 24

FotoNr. 28
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Foto Nr. 47-

Foto Nr. 50

) Foto Nr. 46

Foto Nr. 49

Foto Nr. 48
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5. STAVA FOTOFIKSACLA

Foto Nr.72

Foto Nr.71

Foto Nr. 75

Foto Nr.74

Fotlo Nt //
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JUMTA FOTOFIKSACLIA

Foto Nr. 81
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Foto Nr. 82

Foto Nr..78
Foto Nr. 80

i

'ql }“";
N oo
hY)
i . 73 \ 2 ar .
. AE 8
PN s‘].q Y / 3
££5 ABr T

5
R

Jl £

Iz TS

il

ST

O
WS Af §
] —EJ‘“I@ 48 959 i

Foto Nr. 84
7
E?
O
g2
Ll

74



